SKUPNA REKAPITULACIJA

OBJEKT SKUPA) MONTAZERSKA DELA

1.0 |CRPALISCA €11, €12, C13in C14

vse skupaj

20%

konéna vrednost

Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls
Objekt: ¢rpalisei €1 in €2 REG/1



ekologika d.o.o.

1.0 CRPALISCA C11-C14

ozn. postavka / enota enota koli¢ina EUR/enoto EUR
A. MONTAZERSKA DELA
01.01.0 prekritje odprtin kompl 12

izdelava, dobava in montaza prekritja odprtin,
prekritje obsega pokrove za prekritje odprtin
naslednjih dimenzij: 1x 600x800mm z zrac¢nikom
povozni pokrov s protizdrsno zgornjo povrsino,
nosilnosti 400 kN na zaklepanje z ustreznim klju¢em,
pokrov iz enega ali (pri vecjih pokrovih) iz vec
segmentov, vkljuéno s pokrovom se dobavi okvir za
vgradnjo v betonsko plosco,

pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AlSI304

01.01.0 prekritje odprtin kompl 6
izdelava, dobava in montaza prekritja odprtin,
prekritje obsega pokrove za prekritje odprtin
naslednjih dimenzij: 1x 800x800mm
izvedeno iz pokrov po DIN EN 124, klase D 400 kN.
Pokrov na zaklepanje z ustreznim klju¢em in s
pnevmatskim razbremenilnikom za lahko odpiranje
pokrova jaska. Vklju¢no s pokrovom se dobavi okvir
za vgradnjo v betonsko plosco.

pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AlSI304

01.02.0 dostopna lestev kompl 6
izdelava dostopnih lestev Sirine 500 mm in razli¢nih
visin (1x2.10m) za dostop v jasek Crpalisca,

odmik lestve od stene je 250mm, medsebojna
razdalja med pohodnimi preckami 250mm,
vertikalni nosilci lestve so iz cevi fi 42,4 x 2,0 mm,
vodoravne precke pa iz cevi fi 33,7 x 2 mm,

lestev je pritrjena na betonsko steno z 8 nerjavnimi
sidrnimi vijaki M10,

lestev je izdelana v skladu s standardom prEN ISO

14122-4 (november 2002),
lestev in vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI304.

Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls
Objekt: ¢rpalisca €11 - €14 POS/1



ekologika d.o.o.

01.03.0 crpalke kompl 12
dobava, transport in montaza litoZelezne potopne
¢rpalke DN 80mm z vsemi deli in materiali (€11-

C14)
proizvajalec po izbiri
tip ¢rpalke po izbiri

dobavna koli¢ina 5,0 /s (pri 13,6mVS)x2 (C11)
dobavna koli¢ina 5,0 I/s (pri 36,2mVS)x2 (€12)
dobavna koli¢ina 5,0 I/s (pri 25,3mVS)x2 (C13)

dobavna koli¢ina 5,0 I/s (pri 16,5mVS)x2 (€14)

Crpalka se dobavi z litoZeleznim podstavkom, 90°
kolenom, priklju¢no sklopko na tla¢no cev, cevnim
vodilom, verigo za dvig ¢rpalke, nosilcem za
pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev
verige na Crpalko in betonsko steno ¢rpaliséa in
vsem potrebnim vija¢nim in tesnilnim priborom,
potopna ¢rpalka se dobavi s termicnim stikalom v
statorskem navitju elektromotorja in z zascito ob
vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s ¢rpalko se
dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno
zascito,

0.1.04.0 tlacni cevovod crpalis¢
dobava, transport in vgradnja cevnega materiala za
izdelavo tlacnega voda za ¢rpalisce:

-J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
-J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, kom 2.00
-Q90° DN 80mm kom 12.00
- FF kos DN 80mm, 1=800mm kom 12.00
- nepovratni krogli¢ni ventil DN 80mm kom 12.00
- ZASUN DN 80mm kom 12.00
- "hla¢ni" T odcep DN 80mm kom 6.00
-univerzalna spojka s prirobnico za prehod iz J.C. DN

80mm na PE d=90mm/8bar kom 6.00

ves pritrdilni, tesnilni in vijacni material,
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,

izvedba cevovoda in vijathega materiala iz
nerjavnega jekla AlSI304.

MONTAZERSKA DELA SKUPAJ:

Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls
Objekt: ¢rpalisca €11 - €14 POS/2



