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3.1ZVEDBA ELEKTROINSTALACIJE IN KABELSKI RAZVOD

Crpaliggi C11 in C14 bosta priklju¢eni na NN omreZje v transformatorski postaji TP
20/04 kV BUKOVEC 2 (t-445), nova izvoda. Crpalis¢i C12 in C13 bosta prikljuéeni na NN
omrezje v transformatorski postaji TP 20/04 kV BUKOVEC 2 (t-445), izvod 1-03
BUKOVEC DESNO.

Mesto prikljuéitve &rpalisé C11 in C14 je obstoje¢a transformatorska postaja TP 20/04 kV
Bukovec 2 (t-445) na parc. §t. 228/2, k.o. Bukovec. V njej se vgradita nova vertikalna
varoval¢na locilnika, v katera se bodo vstavile varovalke za omejitev elektri¢nega toka 3 x 35
A, in dogradila izvoda za &rpalis¢i C11 in C14.

Mesto prikljuitve érpaliséa C12 je elektri¢ni NN drog na parc. §. 178/2, k.o. Bukovec
(oporisce §t. NNOP021 T0445).

Mesto prikljuéitve &rpaliséa C13 je elektriéni NN drog na parc. §t. 185/2, k.o. Bukovec
(oporisce st. NNOP003 T0445).

Od mest prikljucitve potekajo kabli (E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE mm?) podzemno do
prostostojec¢ih priklju¢no merilnih omaric PS PMO C11, PS PMO C12, PS PMO C13 in PS
PMO C14, ki bodo locirane na stalno dostopnih mestih na parc. §t. 284/12, 109, 102/10 in
148/1, k.o. Bukovec, kjer bodo montirane naprave za merjenje elektricne energije in
varovalke za omejitev elektricnega toka 3 x 20 A, kot so izdani Projektni pogoji §t. 1152941
(4001-1581/2018-2) (Elektro Maribor, d.d.).

Predvideni zemeljski kabli do novih prostostojecih priklju¢no merilnih omaric (PS PMO
C11, PS PMO C12, PS PMO C13 in PS PMO C14) E-AY2Y-J-J 4x70SRM+1,5 RE mm?, 1
kV bodo polozeni v zemljo v skladu z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1-35 kV- izdelal EIMV Ljubljana, na globini 0,8
m v kabelskem jarku, katerega Sirina je 0,4 m in globina 0,9 m. V jarku se kabel polozi na 10
cm debelo plast mivke ali presejane zemlje in pokrije z enako plastjo iste. Dno jarka je treba
posebej uravnati in odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko poskodovali kabel.

Na celotni trasi so NN podzemni vodi poloZeni v PVC cevi @ 110 mm.

Pri zasipavanju kabla je potrebno nad njim poloziti Se plastini opozorilni trak z
vtisnjenim opozorilom »Pozor energetski kabel«. Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad kablom.
Pri paralelnem polaganju kablov v isti jarek mora biti razdalja med njimi minimalno 7 cm
(upostevanje faktorja paralelnega polaganja). Traso kablovoda je potrebno oznaciti s stebricki
za oznako energetskih kablov. Po polozitvi je potrebno izdelati dejanski geodetski posnetek
trase kabla in v skladu z dolo¢ili o katastru komunalnih naprav urediti dokumentacijo o kablu.

Objekti bodo ozemljeni s pomoznim ozemljilom. Kot zemnik bo uporabljen pocinkani
valjanec FeZn 25 x 4 mm. V objektih bo izvedeno glavno izenacevanje potencialov.
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Glede na situacijo predvidenega stanja (risbi E1 in E2 nacrta) so na poteku dovodnih
vodov KriZzanja oz. pribliZevanja voznim povrSinam, kanalizaciji, vodovodu in
telekomunikacijskim vodom.

Potek kabla v cestnem telesu

Pri poteku kabla v cestnem telesu je potrebno kabel poloziti v kabelski kanalizaciji iz
obbetonirane PVC cevi @ 110 mm. ViSina nad zgornjim robom kabelske kanalizacije in
niveleto ceste mora biti vsaj 0,9 m. Kjer bodo za krizanje voznih povrsin potrebne dve oz. ve¢
cevi, jih je potrebno polagati s pomocjo ustreznih distan¢nikov.

Krizanje kanalizacije

Krizanje mora biti izvedeno s polaganjem kabla v mapitel cev @ 110 mm v plasti suhega
betona, katere dolzina mora znasati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Polaganje kabla
oz. kabelske kanalizacije nad ali pod kanalizacijo meteornih vod ni dopustno razen na mestih
krizanj. Vertikalna oddaljenost na mestu krizanja naj ne bo manjSa od 0,3 m. Minimalna
medsebojna razdalja priblizevanja energetskega kabla in cevi ali kanalizacije mora biti vsaj
0,5 m. V primeru, ko je globina kanalizacije meteorne vode manjsa od 0,8 m, je potrebno
energetske kable poloziti v jeklene cevi ustreznega premera v plasti suhega betona.

KriZanje vodovoda

Krizanje mora biti izvedeno s polaganjem kabla v PVC cev @ 110 mm. Vertikalna
oddaljenost od nastetih vodov naj ne bo manjsa od 0,5 m (pri krizanju kabla s priklju¢nim
cevovodom je ta razdalja 0,3 m). Minimalna medsebojna razdalja priblizevanja energetskega
kabla in cevi ali kanalizacije mora biti vsaj 0,5 m. Polaganje kablov skozi, nad ali ob
vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti
minimalna razdalja 1,5 m.

Krizanje TK vodov

Krizanje energetskega kabla z zemeljskim TK kablom ali kanalizacijo se izvede v
navpi¢ni oddaljenosti 0,3 m. Kot krizanja ne sme biti manjsi od 45°. Pri paralelnem poteku
kablov je zahtevana medsebojna oddaljenost 0,5 m. Ce teh razdalj ni mogode dosedi, je
potrebno ukrepati v smislu navodil tipizacije energetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in
20 kV- zvezek §t. 5/januar 1981.

Investitor mora pridobiti Se:

e ustrezno dovoljenje upravne enote,

e soglasje pristojnih za krizanje komunalnih vodov,

e soglasje lastnikov zemljiS¢, preko katerih potekajo nizkonapetostni podzemni
vodi,

e overjene tripartitne sluZnostne pogodbe z lastniki zemlji$¢, kjer bo navedeno,
da ima Elektro Maribor, d.d. pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in
vzdrZevanja navedene infrastrukture v zemljisko knjigo, in

e mnenje k projektnim reSitvam (Elektro Maribor, d.d.)
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4. TEHNICNO POROCILO

4.1. Projektna naloga

Za objekt KANALIZACIJA DELA NASELJA GABERNIK IN BUKOVEC V
AGLOMERACII ZGORNJA POLSKAVA, k.o. ZGORNJA POLSKAVA, BUKOVEC,
GABERNIK, OGLJENSAK, je potrebno izdelati naért elektriénega prikljucka za &rpalisda
C11 (parc. §t. 284/12, k.o. Bukovec), C12 (parc. §t. 109, k.o. Bukovec), C13 (parc. §t. 102/10,
k.o. Bukovec) in C14 (parc. §t. 148/1, k.o. Bukovec). Pri izdelavi projektne dokumentacije se
upostevajo Projektni pogoji S§t. 1152941 (4001-1581/2018-2) (Elektro Maribor, d.d.).
Upostevajo se standardi in predpisi za projektiranje in izvajanje elektri¢nih instalacij, ki
sluzijo za tovrstne objekte.

Nacrt je potrebno izdelati v $tirih (4) mapah, pri ¢emer investitor prejme tri (3) mape,
Cetrta pa ostane v arhivu izdelovalca nacrta.

Rogaska Slatina, marec 2019
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4.2. Dimenzioniranje dovodnega kabla

Na osnovi projektnih pogojev je dolocena priklju¢na in s tem koni¢na mo¢ porabnikov v
posameznem c¢rpaliScu:

Pyon=14.000 W
U=400V
cos ¢=0.95

- koniéna mo¢
- napetost v omreZzju
- faktor delavnosti minimalno

Glede na razdaljo, predvideno obremenitev in tipizacijo zemeljskih kablov izberemo
tokovodnik tipa E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5RE, 1 kV. Energetski kabel tega tipa lahko po
Navodilih za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV
do 35 kV obremenimo s tokom 176 A (standard HD 603 S1). Ob upoStevanju korekcijskih
faktorjev, ki upostevajo razli¢nost od standardnega polaganja kablov, dopustna tokovna
obremenitev I, (trajni zdrzni tok v kablu) ne sme preseci vrednosti:

I1,=1,-f,-f, (A), kjer pomeni:
f; - korekcijski faktor glede na specifi¢no toplotno upornost tal, temperaturo zemljis¢a in
faktor obremenitve (70 °C temperatura kabla, 20 °C temperatura zemlje, koeficient

obremenitve 0,6, izolacija PVC) - polaganje v AC,

f; - korekeijski faktor glede na Stevilo vodnikov v istem rovu specifi¢ne toplotne upornosti
zemljisca in faktorja obremenitve 0,6 (PVC) — paralelno polaganje KB.

Iv= 176 A
fi= 08 L=l f,-f,= 140,8 A
fo= 1

4.3. Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

TN max < 1451 , kjer pomeni:
I; - trajni zdrZni tok vodnika oz. kabla (A),
Inv .. - najvecji dopustni nazivni tok varovalnega elementa za kabel (A),
k... - faktor za varovalke (k=1,6 za varovalke nad 16 A).
Iz= 140,8 A 1451
k= 16 A ) . S’T'Z: 127,6 A
Da bo kabel E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE mm? ustrezal, so najvecje dopustne

varovalke izvodov 125 A.
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4.4. Izracun padca napetosti

Padec napetosti izracunamo za najdaljsi vod (Crpalisce 11) po enacbi:

Au% - procentualni padec napetosti (%)
K - korekcijski faktor vodnika
100-P -/ Pmax- maksimalna mo¢ (kW)
TAU-S L - dolzina vodnika (m)

A - specifi¢na prevodnost (Sm/mm?)
U - nazivna napetost (V)

S - prerez vodnika (mm?)

Au% =K

V naSem primeru razpolagamo s podatki za:
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Impedanca voda zna$a:

/= 1015 m /
A= 36 Sm R, =—= 0,402778 ()
S= 70 mm’ A-S

r= 0,396825 () /km
X, =80—-/= 0,0812 ()
X = 0,08 () /km

Z, =R, +X,” = 0,410881 ()

Korekcijski faktor vodnika:

K=1+> 1gp= 1,066263
r

Procentualni padec napetosti na kablu torej zna$a:

Proax= 14 KW
=400V

100 - P .
Ay, = K 20 Poa L 5757836 o
A-U”-S

Padec napetosti je v predpisanih mejah (manjsi od 5%).

4.5. Kontrola u¢inkovitosti zas¢itnega ukrepa

IzraCun najmanjSega toka enopolnega zemeljskega kratkega stika. Pri izracunu
upostevamo impedanco nizko napetostnega omrezja na prikljuénem mestu (TP) in impedanco
kabla od priklju¢nega mesta do priklju¢no merilne omarice.

Impedanca nizkonapetostnega omrezja na mestu prikljucka: Znno = 0,069 Q.
Impedanca od TP do predvidene PS PMO C11 znaSa:

Zp= 2x7Zv=10,822 Q
Impedanca zanke znasa:

Zk = Znno + Zp
Zx= 0,069+ 0,822 = 0,891 Q

kjer pomenijo:
Zx — skupna impedanca okvarne zanke (Q),
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Zmno - impedanca nizko napetostnega omrezja (£2),
Z, —impedanca priklju¢nega kabla ().

Kratkosti¢ni tok znaSa:

Ik = (0,95x Uf)/Zk =(0,95x230)/ 0,891 =245 A

kjer pomenijo:

Ix - najmanjsi tok enopolnega kratkega stika (A),

0,95 - faktor, ki upoSteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralnic, sponk, varovalk,
stikal),

Zx - skupna impedanca okvarne zanke (€2).

Po »gl« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTRO-
ELEMENT IZLAKE bo 35 A varovalni vlozek namescen v TP 20/04 kV Bukovec 2 (t-445)

pri kratkosti¢nem toku 245 A pregorel v ¢asu krajSem od 0,4 s, kar je manj od dovoljenih 5 s.

4.6. Termi¢na kontrola kabelskega vodnika

Predvidimo kratek stik na zbiralnicah v prikljucni omarici. Kabel mora zdrzati kratek stik
brez posledic.

t= (kx S/IK)* = (74 x 70/245)* = 447 s

Varovalni element izklopi kabel v 0,4 s, kar je manj od 447 s, ki je Se dopusten cas
trajanja kratkega stika, ki ne poskoduje kabla.

Kjer je:
Ik tok kratkega stika
najdaljsi dovoljeni ¢as kratkega stika

t
k specificna konstanta voda s PVC izolacijo (Cu-115,A1-74)
S presek vodnika
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4.57 Kontrola varovalk

Tok potros$nikov izraunamo za eno ¢rpalisce

cos ¢ - faktor delavnosti

Pmax - maksimalna mo¢ Ccosy = 0,95
Imax - maksimalni tok

U - nazivna medfazna napetost U= 400 V
f - faktor istogasnosti f= 0,9 P =1 P = 126000 W
Prs - instalirana mog Pnst= 14000 W

Ly =———"——= 19,4 A
\/?U'COS(p

Tok varovalk

Tok varovalk mora ustrezati naslednjim pogojem:

Ip<In<lz

19,14 A <20 A<140,8 A, pogoj je izpolnjen
Ip tok potrosnika (A)
In nazivni tok varovalk (A)

Iz trajni zdrzni tok kabla (A)

4.8. Izrac¢un ozemljitve

Ozemljitvena upornost ozemljitve prenapetostnih odvodnikov mora biti manjSa od 5
Ohmov. Za izvedbo ozemljitve se uporabi pocinkani valjanec 25x4 mm. Polozi se v jarek in

spelje v priklju¢no merilno omarico.

L

2,3x(Rsp/Rs) —2.3x(150/5) —69 m

Po izvedenih delih je potrebno z meritvami kontrolirati dejanske vrednosti.
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4.7. Projektantski popis s predizmerami in stroSkovno oceno

Kol |Enota | Material Cena |Znesek
4 kos | Omara prostostojeca priklju¢no merilna PS PMO
2 s poliestrskim podstavkom

Direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne in

4 kos |jalove energije tip Landis+Gyr
ZMXi320CQUI1L1D3

4 kos | Varoval¢no podnozje HVL 00-3p M8 M8-P

12 kos | Varovalni vlozek NV/20A

kos | Prenapetostni odvodnik PROTEC B2S 12.5/275
kos | Prenapetostni odvodnik MOSIPO P1 15/275
kA/V

6 kos | Varovalni vlozek NV/35A

2 kos | Vertikalni varoval¢ni lo€ilnik 690V/160A

2224 |m Kabel E-AY2Y-J 4x70SM+1,5RE mm”

2196 |m Mapitel cev ¢ 110 mm

276 |m Pocinkan valjanec FeZn 25x4 mm

2196 |m Opozorilni trak

1 kpl | Drobni material
Skupaj material 16.000,00 €
Delo

2196 |m Izkop in zasip jarka III. ktg

2224 |m Polaganje kabla E-AY2Y-J 4x70SM+1,5RE mm’

2196 |m Polaganje opozorilnega traku

2196 |m Polaganje in obbetoniranje mapitel cevi

8 kpl | Priklop kabla

2 kpl | Vgradnja opreme na mestu prikljucitve (TP)

2 kpl | Vgradnja opreme na NN drog-mesto prikljucitve

4 kpl | Vgradnja omare PS PMO

4 kpl | Vgradnja opreme v PS PMO

276 |m Polaganje pocinkanega valjanca

1 kpl | Transport materiala in osebja

1 kpl | Nadzor s strani elektrodistribucije

1 kpl | Meritve

1 kpl |Izdelava projekta PID
Skupaj delo 17.000,00 €
Material in delo 33.000,00 €
DDV 22 % 7.260,00 €
Skupaj ocena stroskov 40.260,00 €

KANALIZACIJA GABERNIK BUKOVEC NN 11



OBCINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
NACRT ELEKTRICNIH INSTALACL IN ELEKTRICNE OPREME ST. 3.2 PZI 47/19-NN

" EL PART, Bogdan Lepan s.p.
ELPART GSM 041 389 070

e-mail bogdan.lepan@siol.net

5. TEHNICNE RISBE
VV Slj[}lflCll a prgdvdeqs:ga stanja — trasi dovodnih el. vodov za M1:1000 | El
¢rpalisce C11 in Crpalisce C14
VV Slj[}lflCll a prgdvdeqs:ga stanja — trasi dovodnih el. vodov za M 1:500 B2
¢rpalisce C12 in Crpalisc¢e C13
» Polaganje kabla v mapitel cevi v zemljo M 1:X E3
» Kanalizacija za krizanje voznih povrSin M 1:X E4
» Krizanje energetskega kabla s kanalizacijo M 1:X E5
» Krizanje energetskega kabla z vodovodom M 1:X E6
» Krizanje energetskega kabla s TK kabli M 1:X E7
» Razporeditev opreme v prostostojecih prikljuno merilnih M 1:X ES
omaricah PS PMO C11, C12, C13in C14 )
P Zunanji izgled prostostojecih priklju¢no merilnih omaric PS PMO M 1:X E9
C11,C12,C13in C14 '
» Enopolna shema vezave prostostojece priklju¢no merilne omarice )
PS PMO Cl11 MIX E10
» Enopolna shema vezave prostostojece prikljuéno merilne omarice M [-X E11
PS PMO C12 '
» Enopolna shema vezave prostostojece prikljuéno merilne omarice M 1:X E12
PS PMO C13 )
» Enopolna shema vezave prostostojece prikljuéno merilne omarice M 1:X E13
PS PMO C14 '
» Izgled el. droga- pritrditev NNK na drog M 1:X E14

KANALIZACIJA GABERNIK BUKOVEC NN
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0 1 2 3 4 5 6 8 9
o
o
M
opozorilni trak
o
) o
zemlja o
PVC CEV 110 mm
NN kabel
S
mivka -
(drobna zemlja) o
ozemljitveni valjanec e
Fe—Zn 25x4 mm
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. naérta  |Faza:PzI St. risbe
Pooblas&eni in?| Bogdan LEPAN |lIl. 2019 OBCGINA SLOVENSKA BISTRICA POLAGANJE KABLA V MAPITEL 47/19-NN NN PRIKLJUCEK E3
Obdelovalec Enisa ROJINIK Kolodvorska ulica 10 CEVIV ZEMLJO Objekt: KANALIZACIJA List 1
2310 SLOVENSKA BISTRICA GABERNIK IN BUKOVEC od listov 1

Pregledal




0 1 2 3 4 _ 5 6 8 9
Kabelska kanalizacija — 2 cevi
. X A% 8l
asfalt fini S
ve]
asfalt grobi B
o
o
N
opozorilni trak
o
o
. ~
sveZi toltenec _nw
(@)]
beton MB20
o
o)
PVC cev
2 110mm
o
e
_ 3
| f Omm._. = Ov\_og m
400
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. nadrta  |Faza:PzI St. risbe
Pooblas&eni inz|Bogdan LEPAN |IIl. 2019 OBCINA SLOVENSKA BISTRICA KANALIZACIJA ZA 5 47/19-NN |NN PRIKLJUCEK E4
Obdelovalec Enisa ROJNIK Kolodvorska ulica 10 KRIZANJE VOZNIH POVRSIN Objekt: KANALIZACIJA List y
2310 SLOVENSKA BISTRICA GABERNIK IN BUKOVEC od listov 1

Pregledal




0 1 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 7 8 9
Krizanje energetskega kablovoda in kanalizacije.
niveleta terena
opozorilni trak
dodatna mehanska zas&ita kabla
alkaten cev ali Fe cev
W\ energetski kabel
<
/ sloj suhega betona MB15
1500 1500
§
o kanalizacija
M
N
©
OPOMBA:
h > 80cm se energetski kabel uvleCe v obbetonirane alkaten cevi
h < 80cm se energetski kabel uvlete v obbetonirano Fe cev
EnoZilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cew.
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. nadrta  |Faza:PzI St. risbe
Pooblas&eni in?| Bogdan LEPAN |lIl. 2019 OBCGINA SLOVENSKA BISTRICA KRIZANJE ENERGETSKEGA 47/19-NN |NN PRIKLJUCEK ES
Obdelovalec Enisa ROJNIK Kolodvorska ulica 10 KABLA S KANALIZACIJO Objekt: KANALIZACIJA List y
2310 SLOVENSKA BISTRICA GABERNIK IN BUKOVEC od listov 1

Pregledal



o 1 2 3 4 5 6 8 9
KriZanje energetskega kabla in vodovoda — kabel pod vodovodom
Krizanje energetskega kabla in vodovoda — kabel nad vodovodom
opozorilni trak o
dodatna mehanska za$&ita kabla 3
sloj suhega betona MB15 (cca 5cm) A
m alkaten cev
energetski kabel E
v \m \L’ J— 77 7
©
alkaten cev
energetski kabel W‘
_\ 1000 1000 _\ sloj suhega betona MB15 (cca Scm)
A A vodovodna cev
Brez za¥&itne cevi za kabel Z za¥&itno cevjo za kabel
d > 50cm za magistralne cevovode d < 50cm za magistralne cevovode
d > 30cm za prikljune cevovode d < 30cm za priklju&ne cevovode
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. nadrta  |Faza:PzI St. risbe
Pooblas&eni in?| Bogdan LEPAN |1 2019 OBCGINA SLOVENSKA BISTRICA KRIZANJE ENERGETSKEGA 47/19-NN NN PRIKLJUCEK E6
Obdelovalec Enisa ROJNIK Kolodvorska ulica 10 KABLA Z VODOVODOM Objekt: KANALIZACIJA List 1
Pregledal 2310 SLOVENSKA BISTRICA GABERNIK IN BUKOVEC od listov 1




Brez dodatne za¥&ite

kabel

d > 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

d > 0,5m za kable napetosti vetje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV

(20/35kV)

Z dodatno zaskito

Telekomunikacijski kabel

PVC ali betonska cev

Kovinska cev

Energetski kabel

d < 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV EnoZlini kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev

d < 0,5m za kable napetosti vetje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV

(20/35kV)

Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. nadrta  |Faza:PzI St. risbe
Pooblas&eni in?| Bogdan LEPAN |1 2019 OBCINA SLOVENSKA BISTRICA KRIZANJE ENERGETSKEGA 47/19-NN | NN PRIKLJUCEK E7
Obdelovalec Enisa ROJNIK Kolodvorska ulica 10 KABLA S TK KABLI Objekt: KANALIZACIJA List y
Pregledal 2310 SLOVENSKA BISTRICA GABERNIK IN BUKOVEC od listov 1




AG}SI| PO

s

23A0MNE NI MINY3EVD
VPIOVZIIVNY Y :P18[d0

719 NI €1Q 2I)

‘119 OWd Sd HVOIIYNO HINTIM3IN
ONQNM MM HIQ3IrOLSOLSOdd

VOIILSIE VYMSNIAOTS 0LEe

|opa|baid

OL DOI|N DX3SIOAPO|OY

AINMOY bsiuj

29|DA0IBPq0

MIQNPTHINd NNNN—61/ /% A ANTYHO AILIGINOLZYY VOIdLSIE VASNIAOTS VNIQEO 610z ‘il Nvd31 uopbog| -zu; wessoiqood
83 Q
aqsi 39 |Zd:DbzD4 DHRDU 3 agsu DYDPUZQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnypQ
G/2/STL
Szg 03L0¥d
IMIUPOAPO “uaid
— — |
EB-@
Eeom
o5 g
z 0P
M
) N\ P
e 0 = D
d ]t ~ =
O i
\ k\\ 2o —]
ao |\ Y,
£aL7LndI0TEIXNZ VOZXS AN O>[DAOCJDA Z
YA9+SIANYT d 8W—8W d—¢ 00 TAH :diL IL3
Miudopo 1UR|DAOIDA
6 8 L 9 ] 4 € r4 I 0




AG}SI| PO

03A0XMNE NI MINJ38GVO

71D NI €1 21D
‘L1) ONd Sd DIMYWO HINTINIW

VOIILSIE VYMSNIAOTS 0LEe

|opa|baid
| s VIIOVZITVYNY M .u.v_w.ﬁno OZUDﬁl_V__W_n_ I_UMﬁO._.WOHmOW_n_ QL D3l|N DXSJOAPO|OH AINMOY bsiuj 08|DAOIBPq0
63 MIQNPIMIEd NNNN—6B L/ 2+ a9zl I"NVNNZ VOIdLSIE VASNIAOTS VNIQEO 610Z ‘lll] Nvd31 uopbogd| -zui juegsoiqooy
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
)
Y
@)
o
g
o
o —_—
fﬂ
Wi 00S IMW3Z A YNIGOTO "NIW )
2
o)
RN ﬁ
on
& % N
All
<
o
g [p
o
o
6 8 9 b € z I _ 0




l AO}SI| poO B
isil P 23A0MNE NI x_lmumzo 11D ONd Sd JOMYAO INTIHIN VOIMLSIE VYMSNIAOTS 01£Z __ [opajbaud
! s VPIOVZIIYNY Y ‘P390 ONQNPIMIMd 3Q3r0LSOLSONd 0L DOJIN DHSIOAPO[OY AINPOY PsIUF 290A0I3Pg0
ol3 MIINP I NNNN—B L/ L+ 3IAVZ3IA VWIHS VNIOdON3 VOIdLSIE VMSNIAOQTS VNIQEO 610Z 'l NVd31 uopbog| -zui egspiqood
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| %
_ o
)
_ g3
_ NS
| ==
+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II OrIoYTYLSNI 19 OTNVHLON
_ g; , { VZ NLYFr0Xd Od YINGOA
b =
_ 'R X
| K 149 3/ TV
_ £aLILNDIOZEIXNZ
_ HAD+SIANYT
_
_
4_r ||||||||||||||||||| N
i VI
| —&1 [
@ o
_ 2
_ S
| 39
e
S S*
S| | N
S
b
_ v SEX6 S NYAOYYA QONZI
VO ( ° (Sp17) 2 DINONNG M $0/0Z diL.
7 W TS T+HNSOLX [-AZAV-T
5
S
6 _ 8 L 9 _ b € z I 0




| AO}SI| poO 3
isil P 23A0MNE NI x_lmumzo 219 OWd Sd JOIVIO INTININ VOIMLSIE VYMSNIAOTS 01£Z __ [opajbaud
! s VPIOVZIIYNY Y ‘P390 ONQNPIMIMd 3Q3r0LSOLSONd 0L DOJIN DHSIOAPO[OY AINPOY PsIUF 290A0I3Pg0
113 MIINP I NNNN—B L/ L+ 3IAVZ3IA VWIHS VNIOdON3 VOIdLSIE VMSNIAOQTS VNIQEO 610Z 'l NVd31 uopbog| -zui egspiqood
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| %
_ o
)
_ m =
_ NS
_ zz
+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II OrIoYTYLSNI 19 OTNVHLON
_ gg , { VZ NLYFr0Xd Od YINGOA
b =
_ 'R X
| K ANE Wb 72)
_ £aLILNDIOZEIXNZ
_ HAD+SIANYT
_
_
4_r ||||||||||||||||||| N
i VI
| —&1 [
@ o
_ 2
_ S
| 39
£ o
< S g
§| | § S
+|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II 2
BN
_ ONS3d 93/0XN4 £04 ONZI
VO ( ° (Sp17) 2 DINONNG M $0/0Z diL.
7 W TS T+HNSOLX [-AZAV-T
5
S
6 _ 8 L 9 _ b € z I 0




| AO}SI| poO 3
isil P 23A0MNE NI x_lmumzo €10 OWd Sd JOIVHO INTININ VOIMLSIE VYMSNIAOTS 01£Z __ [opajbaud
! s VPIOVZIIYNY Y ‘P390 ONQNPIMIMd 3Q3r0LSOLSONd 0L DOJIN DHSIOAPO[OY AINPOY PsIUF 290A0I3Pg0
Z13 MIINP I NNNN—B L/ L+ 3IAVZ3IA VWIHS VNIOdON3 VOIdLSIE VMSNIAOQTS VNIQEO 610Z 'l NVd31 uopbog| -zui egspiqood
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| %
_ o
)
_ m =
_ NS
_ zz
+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II OrIoYTYLSNI 19 OTNVHLON
_ gg , { VZ NLYFr0Xd Od YINGOA
b =
_ 'R X
| K €40 3951V
_ £aLILNDIOZEIXNZ
_ HAD+SIANYT
_
_
4_r ||||||||||||||||||| N
i VI
| —&1 [
@ o
_ 2
_ S
| 39
£ o
< S g
§| | § S
+|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II 2
BN
_ ONS3d 93/0XN4 £04 ONZI
VO ( ° (Sp17) 2 DINONNG M $0/0Z diL.
7 W TS T+HNSOLX [-AZAV-T
5
S
6 _ 8 L 9 _ b € z I 0




l AO}SI| poO B
isil P 23A0MNE NI x_lmumzo 12 ONd Sd ZOMYAO INTIHIN VOIMLSIE VYMSNIAOTS 01£Z __ [opajbaud
! s VPIOVZIIYNY Y ‘P390 ONQNPIMIMd 3Q3r0LSOLSONd 0L DOJIN DHSIOAPO[OY AINPOY PsIUF 290A0I3Pg0
¢13 MIINP I NNNN—B L/ L+ 3IAVZ3IA VWIHS VNIOdON3 VOIdLSIE VMSNIAOQTS VNIQEO 610Z 'l NVd31 uopbog| -zui egspiqood
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
| %
_ o
)
_ g3
_ NS
| ==
+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II OrIoYTYLSNI 19 OTNVHLON
_ g; , { VZ NLYFr0Xd Od YINGOA
b =
_ 'R X
| K 719 3PS TV
_ £aLILNDIOZEIXNZ
_ HAD+SIANYT
_
_
4_r ||||||||||||||||||| N
i VI
| —&1 [
@ o
_ 2
_ S
| 39
e
S S*
S| | N
S
b
_ v SEX6 S NYAOYYA QONZI
VO ( ° (Sp17) 2 DINONNG M $0/0Z diL.
7 W TS T+HNSOLX [-AZAV-T
5
S
6 _ 8 L 9 _ b € z I 0




|opa|baid

L AO}S|| po 23A0XMNE NI MINY3IEVO YOI4LSIA YMSNIAOTS 01£T
L 1SN YPIOYZIYNY Y :¥1el90 5040 VN NN AILIGHLING 0L DIIN D3SIOAPOIOY AINPOY Dsiug 29|DA09PG0
¥13 MIQNPIMINd NNNN—61/ 2+ vo0¥ad 13 NN @319z VOIdLSIE VASNIAOTS VNIQEO 610Z ‘lll] Nvd31 uopbogd| -zui juegsoiqooy
aqsi g |Zd:0zD DHRDU 1S agsiu DpYpbuzQ YOLILSIANI sidpod *uds  winypQ :wnipQ
£
£
<
S
N
[0}
[T
<
N
> 3 2
e : E
N S cEla
B £ N < dv_
m £ > ‘© ~
2 2 3 8 | x
o © ©
%) w S
o . i}
s 4 D
o < N
' ] T
~ L
o
>
£
§ §
S g
g 3
8 o
N ©
w £
U ]
e g
A’ \ ° °
mmv. T T T = T T = _H ° > U
g 3 g
- 2 N o
o g & ¥
5 e 5 g 3
o & X~ 0B __ =
T N 52 58 S
2 3 Se == i
= S NS
x = N
5
z
©
(]
6 8 9 S 14 € (4 I 0




OBCINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
NACRT ELEKTRICNIH INSTALACL IN ELEKTRICNE OPREME ST. 3.2 PZI 47/19-NN

" EL PART, Bogdan Lepan s.p.
ELPART GSM 041 389 070

e-mail bogdan.lepan@siol.net

6. PRILOGE

e I/t karakteristika varovalke NV 35 A
e Projektni pogoji §t. 1152941 (4001-1581/2018-2) (Elektro Maribor, d.d.)
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ELEKTRO MARIBOR
podijetje za distribucijo
elektri¢ne energije, d.d.

VVVVVYVYV

Ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrezje 4
3000 Celje
1152941
Vas znak: Nas znak: (4001-1581/2018-2) Maribor, dne: 20.12. 2018

ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS,
st. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmod¢ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, $t. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omrezje elektricne energije - SONDO (Ur.l. RS, st. 41/11) in 49.b ter 50.a €lena Zakona o graditvi
objektov (Ur.l. RS, &t 102/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge St
V00990855 z dne 30. 11. 2018 izdaja

PROJEKTNE POGOJE st. 1152941 (4001-1581/2018-2)

. UVODNE UGOTOVITVE

Projektni pogoji se izdajajo za objekt:. Kanalizacija dela naselja Gabernik in Bukovec v aglomeraciji
Zgornja Polskava

Investitor : Obéina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Blstrica

Kraj in obcina posega v prostor : Slovenska Bistrica

katastrska obcina, parc. &t. k.o. 742-Zgornja Polskava; parc. st. 680, 188, 188/3, 692/1, 679/2,

679/1, 166/4, 161/3; k.o. 741-Bukovec; parc. st.; 284/12, 353, 283/5,
283/4, 255/3, 176/1, 228/3, 228/2, 361/4, 284/12, 316/2, 316/1, 315/4,
284/12, 353, 502, 316/2, 148/4, 147/5, 119, 162/2,164, 116/3, 355, 126,
116/1, 177/1, 177/6, 102/5, 102/8, 102/10, 102/11, 102/9, 102/2, 102/4,
102/2, 100/6, 100/9, 2551/1, 259/2, 250/1, 282/2, *198

lokacija &rpaliséa C 11: parc. §t. 284/12 k.o. 741-Bukovec
lokacija &rpalidéa C 12: parc. §t. 119 k.o. 741-Bukovec
lokacija &rpaliséa C 13: parc. 5t. 102/5 k.o. 741-Bukovec
lokacija &rpalidéa C 14: parc. st. 148/4 k.o. 741-Bukovci

Il. POTEK OBSTOJECEGA EL. ENERGETSKEGA OMREZJA
1. Na obravnavanem obmocju potekajo naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor d.d.:
- Transformatorska postaja TP Bukovec 2 (t-445);
- 20 kV daljnovod Bukovec 2 (d-479);
- 04 kV nizkonapetostno omrezje nadzemne in podzemne izvedbe iz transformatorske postaje
TP Bukovec (t-367);
- 0,4 kV nizkonapetostno omreZje nadzemne in podzemne izvedbe iz transformatorske postaje
TP Bukovec 2 (t-445);

1pital e > - E“FQMI "
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ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo
elektricne energije, d.d.

V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojee elektroenergetske vode in naprave. Potek
trase nasih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem nacrtu. Natan¢no lokacijo je potrebno
pridobiti v oddelku tehniéne dokumentacije na sedezu nase OE Slovenska Bistrica, ter naroCiti zakolicbo
kablov.

Pred zaletkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu zagotoviti nadzor pri vseh
gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

Dokoné&no lokacijo trase predvidenih elektroenergetskih vodov je potrebno dolociti na licu mesta v
sodelovanju skupaj z OE Slovenska Bistrica.

ll. TEHNICNI POGOJI

Gradnja elektroenergetskih objektov je mozna ob upos$tevanju naslednjih pogojev:

1. Krizanja in priblizevanja predvidenih objektov z obstojecim elekiroenergetskim omreZjem je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji in pridobiti soglasje k projektnim resitvam.
K viogi za soglasje k projektnim resitvam je potrebno poleg ostale projektne dokumentacije priloZiti Nacrt
elektri¢nih instalacij in elektricne opreme:

tehnicno porogilo iz katerega so razvidni najmanj: opis obstoje¢ega stanja, opis stanja v ¢asu gradnje, opis
predvidenega stanja, povzetek izvedbe krizanj iz predpisov, kontrola krizanja z analiticnim prikazom
izratuna, prikaz izpolnjevanja predpisanih izvedb krizanja;

2. V projektnih resitvah in pri izvedbi del je potrebno upostevati doloCila veljavnih predpisov, predpisanih
standardov in tipizacij in sicer:

3.

Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 1981);
Gradbeni zakon GD (Ur.l.RS &t. 61/17, 72/17);

Pravilnik o tehniénih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, Ur. |. SFRJ &t. 51/73 (za
nizkonapetostne vode);

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l.RS &t. 101/10),

Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmeni¢ne nap. 1 kV do 400 kV (UR.LRS &t. 52/2014);

SIST EN 50423-1: Nadzemni elektriéni vodi za izmeniéne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV — 1.del:
Splosne zahteve — Skupna dolocila;

SIST EN 50423-3-21: Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vklju€no 45 kV — 3-
21. del: Nacionalno normativna dologila (NNA) za drzavo Slovenijo;

SIST EN 50341-1:2013 "Nadzemni elektriéni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV - 1. del: Splodne
zahteve - Skupna dologila,

Pravilnik o varstvu in zdravju pri delu (UR.I.RS §t. 56/99, 64/01),

Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (UR.LRS §t. 29/92),

Pravilnik o varstvu in zdravju pri uporabi delovne opreme (UR.I.RS §t. 101/04).

Upostevanije zgoraj navedenih predpisov, standardov in tipizacije med drugim pomeni, da je potrebno:

- za predvideno gradnjo objektov pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo;

- za morebitno rekonstrukcijo obstojeéih EE vodov pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo
ter pridobiti sluznostne pogodbe za zemljis¢a, ez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih
vodov;

- pri krizanjih in priblizevanjih zagotoviti minimalne varnostne odmike ter ustrezno stopnjo elektricne in
mehanske izolacije;

- pri izgradnji novih povoznih povrsinah ali $iritvi obstoje¢ih je potrebno izvesti oz. podalj$ati mehansko
za$dito obstojecih kablov ob zagotavljanju predpisane minimalne globine (min. 0,8 m od zgornjega roba
cevi do kote vozisca);

i.d. je
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- med gradnjo predvidenih objektov prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko
nezasCitene dele kablov ter prepreciti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi, po
konéanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj;

- zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanj$ana statika oporis¢,

- pri lesenih oporiscih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kles¢e, mora ostati vznozje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal;

- pri morebitnem polaganju ozemljil in poseganju v potencialni lijak objektov je potrebno zagotoviti
ustrezne ukrepe ob upostevanju dejanskega napajalnega sistema (TN, TT);

- po izvedbi del je potrebno na terenu izvesti meritve minimalnih varnostnih oddaljenosti in izdelati
porogilo;

- medsebojne razdalje (razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij) na mestih priblizevan)
oziroma krizanj elektroenergetskih kablov ter ozemljil z vodovodno cevjo so:

- minimalni vodoravni razmik, pri paralelnem polaganju cevi poleg elektroenergetskega kabla oziroma
ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m,
- energetski kabel mora biti od hidranta ali ventilske komore oddaljen najmanj 1,5 m,

- navpicni svetli razmik med kablom in cevjo pri krizanju, mora biti najmanj 0,5 m oziroma 0,3 m v primeru
prikljuénega cevovoda,

- v primeru, da minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju cevi poleg elektroenergetskega kabla ne bo
mogoce doseci, bo potrebno kable zascititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo,

- v primeru, da minimalnih razmikov pri krizanju cevi s kablom ne bo mogoce doseci, bo potrebno kable
mehansko zascititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3 m na vsako stran krizanja,

- pri izkopu jarka za polaganje cevi, globlijega od paralelno poloZzenega energetskega kabla, je potrebno
na predpisan nacin zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kabli,

- postavitev hidrantov in revizijskih jaskov nad kable in ozemljila ter poleg njih, na manjSo oddaljenost kot
je predpisano, ni dovoljena,

- rob jarka za vodovodne cevi mora biti od opori$¢ nadzemnih vodov oddaljen izven naselja minimalno 5
metrov v naseljenem kraju pa minimalno 1,5 metra, €e pri izkopu jarka za polaganje vodovodne cevi ni
ogroZena statika opori&¢a. V kolikor je razdalja manj$a od predpisane mora za preveritev statike takega
oporié¢a investitor pridobiti ustrezen elaborat,

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno vode prestaviti na novo lokacijo, za kar bo
potrebno:
- pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov
in objektov,
- pridobiti sluznostne pogodbe za zemljiSca, cez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih
vodov.

IV. POGOJI ZA PRIKLJUCITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKO OMREZJE
Priklju¢na mo¢ predvidenega ¢rpalis¢a CRP 11 po podatkih viagatelja znasa 14 kW (1x3x20 A).

Tehniéni pogoiji za prikljuéitev predvidenega érpaliséa CRP 11 v distribucijsko omreZje:

- zgraditi nizkonapetostni kabelski prikljucek od oporis¢a st. NNOP001 T0367 obstojecega NN
omrezja (NN izvod I-04 Bukovec) iz TP 20/0,4 kV Bukovec (t-367) do prostostojece prikljuéno merilne
omarice predvidenega crpali5¢a (traso in mesto prikljucitve je potrebno doloc€iti skupaj v
sodelovanju z operativho enoto Slovenska Bistrica),

-  postaviti prostostojeco prikljuéno merilno omarico na stalno dostopno mesto, ter vgraditi ustrezno
merilno opremo,

- urediti sluznostne pogodbe za zemlji$§éa, po katerih bo potekal nizkonapetostni kabelski prikljuéek.

Transformatorska postaja T-367 Bukovec se napaja z elektriéno energijo iz razdelilne transformatorske postaje
RTP-16 Race 20 KV 110/20 KV, SN izvod J 30 DV 20 KV Pragersko. Kratkostiéna mo¢ na zbiralkah 20 kV
zna$a 201,7 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 170 A. V primeru, da nastane
okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo
0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

.
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Prikljuéna moé predvidenega érpaliséa CRP 12 po podatkih viagatelja znasa 14 kW (1x3x20 A).

Tehniéni pogoji za priklju¢itev predvidenega érpali$éa CRP 12 v distribucijsko omreZje:

- zgraditi nizkonapetostni kabelski prikljuéek od oporiséa s§t. NNOP021 T0445 obstojeCega NN
omrezja (NN izvod 1-03 Bukovec desno) iz TP 20/0,4 kV Bukovec 2 (t-445) do prostostojece
prikljuéno merilne omarice predvidenega érpali$¢a (traso in mesto prikljuéitve je potrebno dologéiti
skupaj v sodelovanju z operativno enoto Slovenska Bistrica),

- postaviti prostostojeco prikljuéno merilno omarico na stalno dostopno mesto, ter vgraditi ustrezno
merilno opremo,

- urediti sluznostne pogodbe za zemljiS¢a, po katerih bo potekal nizkonapetostni kabelski prikljucek.

Transformatorska postaja T-445 Bukovec 2 se napaja z elektricno energijo iz razdelilne transformatorske
postaje RTP-16 Race 20 KV 110/20 KV, SN izvod J 30 DV 20 KV Pragersko. Kratkosticna moc¢ na zbiralkah
20 kV znasa 201,7 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 170 A. V primeru, da
nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno
zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

Prikljuéna mo¢ predvidenega érpaliséa CRP 13 po podatkih vlagatelja znasa 14 kW (1x3x20 A).

Tehniéni pogoji za prikljuéitev predvidenega érpaliséa CRP 13 v distribucijsko omrezje:

- zgraditi nizkonapetostni kabelski priklju¢ek od oporis¢a s5t. NNOP003 T0445 obstojecega NN
omrezja (NN izvod 1-03 Bukovec desno) iz TP 20/0,4 kV Bukovec 2 (t-445) do prostostojece
prikljuéno merilne omarice predvidenega érpali§éa (traso in mesto prikljuéitve je potrebno dologiti
skupaj v sodelovanju z operativho enoto Slovenska Bistrica),

- postaviti prostostojeco prikljuéno merilno omarico na stalno dostopno mesto, ter vgraditi ustrezno
merilno opremo,

- urediti sluznostne pogodbe za zemljiS¢a, po katerih bo potekal nizkonapetostni kabelski prikljucek.

Transformatorska postaja T-445 Bukovec 2 se napaja z elektricno energijo iz razdelilne transformatorske
postaje RTP-16 Race 20 KV 110/20 KV, SN izvod J 30 DV 20 KV Pragersko. Kratkosticna mo¢ na zbiralkah
20 kV znasa 201,7 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 170 A. V primeru, da
nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno
zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

Prikljuéna mo¢ predvidenega &rpali$§éa CRP 14 po podatkih viagatelja znasa 14 kW (1x3x20 A).

Tehniéni pogoji za prikljuéitev predvidenega &rpali$éa CRP 14 v distribucijsko omrezje:

- zgraditi nizkonapetostni kabelski prikljuéek od oporis¢éa 5t. NNOP005 T0445 obstojecega NN
omrezja (NN izvod 1-01 Sp. Bukovec) iz TP 20/0,4 kV Bukovec 2 (t-445) do prostostojece priklju¢no
merilne omarice predvidenega ¢rpaliS¢a (traso in mesto prikljucitve je potrebno doloéiti skupaj v
sodelovanju z operativho enoto Slovenska Bistrica),

- postaviti prostostojeco prikljuéno merilno omarico na stalno dostopno mesto, ter vgraditi ustrezno
merilno opremo,

- urediti sluZnostne pogodbe za zemlji§¢a, po katerih bo potekal nizkonapetostni kabelski prikljucek.

Transformatorska postaja T-445 Bukovec 2 se napaja z elektricno energijo iz razdeliine transformatorske
postaje RTP-16 Race 20 KV 110/20 KV, SN izvod J 30 DV 20 KV Pragersko. Kratkostiéna mo¢ na zbiralkah
20 kV znasa 201,7 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 170 A. V primeru, da
nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno
zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

V. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit in
novogradnje), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
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2. Priporoamo, da v izogib kasnejsim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Zze pred
zactetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da
morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljis¢, kjer bo navedeno, da ima
Elektro Maribor d.d. pravico vpisa sluZznostne pravice gradnje in vzdrzevanja omenjene infrastrukture v
zemljisko knjigo.

3. Po izdaji gradbenega dovoljenja je potrebno za priklju¢itev predvidenih objektov na elektroenergetsko

omrezje na osnovi 147. clena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. |. RS &t. 17/14 in 81/15) pridobiti soglasje za
prikljucitev.

4. Investitorja bremenijo stroski prestavitev obstojecih elektroenergetskih vodov, ki so last Elektro Maribor
d.d., ter vsi stro$ki, zaradi neupostevanja navodil iz teh pogojev.
Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh projektnih pogojev in bodo last Elektro
Maribor d.d., mora investitor pri Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo.
Investitor nosi odgovornost za ¢asovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
lzvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Maribor d.d., ne more biti predmet
javnega razpisa. Omenjena dela mora investitor narogiti pri Elektro Maribor d.d.

Lep pozdrav.

Pripravil: Direktor podrocja distribucije:
Aleksandar NOVAKOVIC, dipl.inZ.el. Silvo ROPOSA, univ.dipl.inZ.el.
-~
J/}/“é””f ELEKTRO MARIB
Ngodigtie z4
Dekidbe .

MARIB

Priloga: 4 x situacija
1 x dokumentacija

Poslano:
EPP: OE Slovenska Bistrica
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