
SKUPNA REKAPITULACIJA

OBJEKT SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA

1.0 ČRPALIŠČA Č11, Č12, Č13 in Č14 

vse skupaj

20%

končna vrednost

               Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls

                  Objekt: črpališči Č1 in Č2 REG/1



ekologika d.o.o.

1.0 ČRPALIŠČA Č11-Č14

ozn. postavka / enota enota količina EUR/enoto EUR

A. MONTAŽERSKA DELA

01.01.0

1
prekritje odprtin kompl 12

izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, 

prekritje obsega pokrove za prekritje odprtin 

naslednjih dimenzij: 1x 600x800mm z zračnikom

povozni pokrov s protizdrsno zgornjo površino,  

nosilnosti 400 kN na zaklepanje z ustreznim ključem, 

pokrov iz enega ali (pri večjih pokrovih) iz več 

segmentov, vključno s pokrovom se dobavi okvir za 

vgradnjo v betonsko ploščo,

pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AISI304

01.01.0

2
prekritje odprtin kompl 6

izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, 

prekritje obsega pokrove za prekritje odprtin 

naslednjih dimenzij: 1x 800x800mm

izvedeno iz pokrov po DIN EN 124, klase D 400 kN. 

Pokrov na zaklepanje z ustreznim ključem in s 

pnevmatskim razbremenilnikom za lahko odpiranje 

pokrova jaška. Vključno s pokrovom se dobavi okvir 

za vgradnjo v betonsko ploščo.

pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AISI304

01.02.0

1
dostopna lestev kompl 6

izdelava dostopnih lestev širine 500 mm in različnih 

višin (1x2.10m) za dostop v jašek črpališča,

odmik lestve od stene je 250mm, medsebojna 

razdalja med pohodnimi prečkami 250mm, 

vertikalni nosilci lestve so iz cevi fi 42,4 x 2,0 mm, 

vodoravne prečke pa iz cevi fi 33,7 x 2 mm, 

lestev je pritrjena na betonsko steno z 8 nerjavnimi 

sidrnimi vijaki M10,

lestev je izdelana v skladu s standardom prEN ISO 

14122-4 (november 2002),
lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI304.

            Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls

               Objekt: črpališča Č11 - Č14 POS/1       



ekologika d.o.o.

01.03.0

1

črpalke kompl 12

dobava, transport in montaža litoželezne potopne 

črpalke DN 80mm z vsemi deli in materiali   (Č11-

Č14)                                     
proizvajalec             po izbiri

tip črpalke               po izbiri 

dobavna količina     5,0 l/s (pri 13,6mVS)x2 (Č11)

dobavna količina     5,0 l/s (pri 36,2mVS)x2 (Č12)

dobavna količina     5,0 l/s (pri 25,3mVS)x2 (Č13)

dobavna količina     5,0 l/s (pri 16,5mVS)x2 (Č14)

črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90° 

kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim 

vodilom,  verigo za dvig črpalke, nosilcem za 

pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev 

verige na črpalko in betonsko steno črpališča in 

vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom, 

potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v 

statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob 

vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se 

dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno 

zaščito,

0.1.04.0

1

tlačni cevovod črpališč

dobava, transport in vgradnja cevnega materiala za 

izdelavo tlačnega voda za črpališče:

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=1800mm
kom 2.00

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=870mm
kom 2.00

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=1320mm
kom 2.00

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=1550mm
kom 2.00

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=2040mm
kom 2.00

- J. C. DN 80mm z navarjenima prirobnicama, 

l=2040mm
kom 2.00

- Q 90° DN 80mm kom 12.00

- FF kos DN 80mm, l=800mm kom 12.00

- nepovratni kroglični ventil DN 80mm kom 12.00

- ZASUN DN 80mm kom 12.00

- "hlačni" T odcep DN 80mm kom 6.00

-univerzalna spojka  s prirobnico za prehod iz J.C. DN 

80mm na PE d=90mm/8bar kom 6.00

ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material, 

vse prirobnice po DIN 2501 PN10, 

izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz 

nerjavnega jekla AISI304.

MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ:

            Datoteka: PK_PZI_POS_18054.04_popis.xls

               Objekt: črpališča Č11 - Č14 POS/2       


