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5.3  tehnično poročilo 
 

 
 
 

 

                 vsebina 

 

05.01.00 rekapitulacija stroškov 

05.02.00 opis tehnične izvedbe 
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05.01.00  rekapitulacija stroškov  
 

 
 
 
Načrtovanje in izvedba objekta sta pridobljena na javnem natečaju za fiksno pogodbeno ceno.  
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05.02.00  opis tehnične izvedbe  
 

 
 

05.02.01  tehnološka oprema  

Za vso pomembno opremo je predvidena vgradnja proizvodov uveljavljenih proizvajalcev z 

referencami na čistilnih napravah. Predračun upošteva za pretežni del te opreme izvedbo iz 

nerjavnega jekla. V predračunu je navedena podrobna specifikacija in značilnosti vse vgrajene 

opreme. Upoštevani morajo biti splošno veljavni predpisi (SIST, EN, UVV in GUV smernice).  

Vsi stroji in oprema, vključno z elektrotehnično opremo, morajo ustrezati slovenskim predpisom, 

kar se dokazuje z ustreznimi potrdili.  

 

05.02.02  površinska obdelava 

Inštalacije in oprema iz nerjavnih materialov za zunanjo vgradnjo se zaščitijo kot sledi: 

-  odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodiščno stanje A-B, stopnja sledenja normi SA 2 

- enkratni  osnovni premaz z zelo pigmentirano dvo komponentno osnovo cinkov 

prah/epoksidna smola (debelina plasti suhe barve: ca. 50 m) 

- dvakratni  osnovni premaz z dvo komponetno osnovo epoksidna smola/železov sijajnik 

(hematit) (debelina plasti suhe barve: ca. 80 m na en sloj premaza) 

- enkratni prekrivni premaz obstojen na barvo iz dveh komponent poliuretan ikozit EG6, 

enakomerno, ton barve: RAL 5015 (debelina plasti suhe barve: cca. 80 m) 

Inštalacije in oprema iz nerjavnih materialov za zunanjo vgradnjo se zaščitijo kot sledi: 

-  odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodiščno stanje A-B, stopnja sledenja normi SA 2 

- štirikratni  innertolpoxytar premaz v alternirajočih barvah rdeča/črna/rdeča/črna.  (debelina 

plasti suhe barve: min 125m  na en sloj premaza) 

pocinkani materiali: 

cinkanje materialov se izvede po  DIN 50975 in DIN 50976. 
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05.02.03  obdelava nerjavnih jekel 

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavnega jekla naj se upoštevajo naslednji standardi: 

01. DIN 17440 Nerjaveča jekla, tehnični dobavni pogoji za pločevino, jekleno žico, za  palice, za

 polizdelke in jeklene trakove. 

02. DIN 17441 Nerjaveče jeklo, tehnični dobavni pogoji za hladno vlečene trakove, kot tudi za 

kose rezane iz teh trakov. 

03. DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega jekla za splošne zahteve -  tehnični 

dobavni pogoji. 

04.  DIN 17457  Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega avstenitnega jekla za posebne zahteve - 

tehnični dobavni pogoji. 

 

05.02.04  obdelava ostalih materialov 

Aluminjasto legirani materiali so površinsko obdelani z eloksiranjem. Materiali iz legiranega jekla 

niso površinsko obdelani, vendar so lahko vgrajeni le v območjih, kjer niso izpostavljeni koroziji. 

PVC, PE in drugi materiali iz umetne mase, ki so vgrajeni nad površino morajo biti odporni na UV 

žarke, imeti morajo zadostno trdnost na temperaturne spremembe (zima-poletje) in biti odporni na 

medije, ki se pretakajo po cevovodih. 

 

05.02.05  elektromotorji in pogoni 

Vsi pogoni do vključno 5,5 kW moči se morajo napajati direktno (DOL starter z motorskim 

zaščitnim stikalom in kontaktorjem).  

Vsi pogoni nad 5,5 kW moči, ki se jim ne spreminja vrtljajev med delovanjem, se morajo napajati 

preko naprav za mehki zagon. Mehki zagon mora imeti funkcijo mehkega zagona in mehkega 

zaustavljanja.  

Pogoni, ki se jim med delovanjem spreminja vrtljaje, morajo biti napajani preko ustreznih 

frekvenčnih pretvornikov, ki se ščitijo z ustreznimi ultrahitrimi varovalkami s kontrolo pregoretja. 

Frekvenčni pretvornik mora imeti aktivirano tudi funkcijo mehkega zagona in mehkega 

zaustavljanja.  
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Prednost imajo motorji s kletkastim rotorjem 400 V, 50 Hz, površinsko hlajeni, tip zaščite min. IP 

54.  Višje tipe zaščite uporabljamo  pri opremi, ki deluje v zunanjih pogojih in v kontaktu z vodo. 

Izolacijska stopnja je najmanj ISO F.  

Za motorje potopnih črpalk je predvidena termična zaščita s termostikali. Dvohitrostni 

elektromotorji se izvedejo z dvema ločenima navitjema. Za elektromotorje pod nazivne moči 7,5 

kW je potrebna 20 % rezervna zmogljivost, za elektromotorje moči med  7,5 kW in 45 kW nazivne 

moči je potrebna 15 % rezervna zmogljivost in za elektromotorje nad  45 kW nazivne moči je 

potrebna 10 % rezervna zmogljivost. Podatki o zmogljivostih morajo ustrezati stopnji točnosti III 

(tipski preizkus).  

Elektromotorni trofazni 400V pogoni zapornic, zasunov in loput morajo imeti prigrajeni dve končni 

stikali, momentno stikalo in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti 

elektronskega dela z električnim priključkom 230 VAC, izvedba zamenjave smeri vrtenja s 

tiristorskimi sklopi. 

 

05.02.06  lokalne krmilne in stikalne naprave  

Zunanje prostostoječe elektroomare se namestijo na stabilne nosilce iz nerjavnega jekla AISI304 ali 

na betonske podkonstrukcije.  

Omogočeno mora biti zaklepanje oziroma zanesljiva blokada vklopa vsakega posameznega 

pogona, ki je v remontu. 

 

05.02.07  črpalke  

Električni pogoni črpalk so izbrani z zadostno rezervno zmogljivostjo. Če delovno področje ni 

podano v specifikacijah je potrebno pokriti celotno karakteristično področje.  

Potopna črpalka je opremljena z litoželeznim podstavkom z 90o kolenom, priključno sklopko na 

tlačno cev,  cevnim vodilom 2xDN32 (42,4x3,0 mm),  členkasto verigo iz nerjavnega jekla AISI304 

za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in 

betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom. Črpalke imajo 

vgrajeno termično stikalo v statorskem navitju elektromotorja in zaščito ob vdoru vode v oljno 

komoro. Skupaj z črpalko se dobavijo držala kabla za pritrditev na zgornjem robu bazena.  
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05.02.08  tehnološki cevovodi 

Novo vgrajeni cevovodi v črpališču so iz AISI304.  

 

05.02.09  zaporni elementi 

Ohišja zasunov in loput so izdelana iz litine. V cevovode odpadne vode je predvidena vgradnja 

ploščatih - nožastih zasunov z zaporni elementi iz nerjavnega jekla. 

 

05.02.10  pokrovi na črpališču 

Pokrovi na črpališču so večinoma povozne izvedbe razreda razred nosilnosti je odvisen od kategorije 

obremenitve oz. lokacije posameznega objekta. Material pokrovov je nerjavno jeklo ali jeklena 

litina. Kjer so vstopi pogosti so pokrovi iz nerjavnega jekla z vgrajenimi pnevmatskimi blažilci, kjer so 

vstopi redki, pa predvideni so LTŽ pokrovi. 

 

05.02.11  tlačni preizkusi in preizkusi zvarov 

Tlačni preizkus obsega preizkus cevovoda z 1,5 kratnim nazivnim tlakom (čas preizkusa najmanj 

0,5h), vključno z preizkuševalnimi agregati za vse dele naprave navedene v specifikaciji. Po koncu 

montaže se izvede naključne nedestruktivne preizkuse zvarov. Po uspešni izvedbi tlačnih 

preizkusov se napiše zapisnik. 

 

05.02.12  vgradnja strojne opreme 

Montažo izvaja kvalificirano strokovno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za dviganje 

in montažo bremen. Vsa oprema je pritrjena oziroma vgrajena na betonske konstrukcije z jeklenimi 

sidrnimi vložki iz nerjavnega jekla ali kjer je potrebno s kemičnimi vložki. Na ta način se doseže hitra 

in tudi časovno obstojna in kvalitetna pritrditev opreme. Vsi dobavljeni vijaki so v skladu z DIN933, 

vse dobavljene matice so v skladu z DIN934. Vsaj pri dveh vijakih pri prirobičnem spoju, je potrebno 

pod vsako glavo vijaka in matico postaviti nazobčane podložke DIN 6797/A, zaradi povezav 

kovinskih mas. 
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05.02.13  elektro montaža 

Vsi elementi, ki so nastavljivi, kot so elektromotorji z reduktorji, ventili,  javljalniki, okrovi s 

sponkami (el. omar), vtičnice so tako nameščeni, da je možen njihov preizkus in servisiranje tudi 

takrat ko so vgrajeni. Električna pogonska sredstva morajo zadostovati mehanski obremenitvi na 

mestu vgradnje. Načine (tipe) zaščite je treba ustrezno izbrati. Vplivi okolja, kot so vlažnost, 

temperatura in umazanija ne smejo zmanjšati obratovalne varnosti niti posameznih elementov niti 

naprave same.  

Vsaj po dva vijačna spoja pri spajanju delov opreme morata biti Izvedena z nazobčanimi 

podložkami (DIN6797/A) iz nerjavnega jekla na obeh straneh spoja (pod glavo vijaka in pod 

matico) ! Na cevovodih mora biti pri prehodu iz objekta privarjena ploščica z izvrtino Ø 10 mm za 

priključek na ozemljitev. 

 

05.02.14  oznake naprav 

Označevanje naprav je v slovenskem jeziku. Če je naprava iz tujine pa tudi v angleškem jeziku. 

 

05.02.15  atesti in izjave za varno delo 

Vsi  stroji in naprave morajo imeti priloženo potrdilo, da ustrezajo zahtevam za varno delo. 

Naprave morajo imeti vse potrebe ateste in izjave o skladnosti z standardi in predpisi. 

 

05.02.16  garancije 

Garancije za vgrajeno tipsko tehnološko opremo in naprave so po zahtevah iz splošnega dela 

razpisnih pogojev. 

 

05.02.17  suhi preizkusni zagon 

Po vgradnji vse opreme in montaži elektroinstalacij se preizkusi delovanje vse vgrajene opreme. 

Na vseh vgrajenih napravah, se kontrolira kvaliteta in količina medija, ki je potreben za normalno 

obratovanje (olje, voda, hladilne tekočine), po pisnih navodilih proizvajalcev. Kontrolira se 

pravilnost smeri vrtenja vseh elektromotorjev in s tem pravilnost delovanja vsake posamezne 
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naprave. Ugotavlja se vsako nepravilno delovanje posameznih elementov hidromehanske opreme 

in takojšnje odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.  Kontrolira se višina vseh vgrajenih cevovodov. 

Pri suhem preizkusnem zagonu morajo biti prisotni predstavniki naročnika, nadzora, upravljalca 

naprave in izvajalca del. Po opravljenem suhem preizkusnem pogonu se izdela zapisnik o 

opravljenem suhem preizkusnem pogonu.  

 

05.02.18  mokri preizkusni zagon 

Vsi bazeni se napolnijo s čisto vodo do obratovalne višine. Postopno se vključujejo vse naprave, na 

način kot ga je predvidel proizvajalec opreme in je priložen spremni dokumentacija posameznih 

strojev in naprav. Kontrolira se delovanje vse opreme. Kontrolira se vklapljanje in izklapljanje 

posameznih naprav pod režimom "avtomatsko" in "ročno". Vse naprave naj obratujejo 

neprekinjeno 24 do 48 ur. Kontrolira se tesnost vseh zapornih organov. Pri mokrem preizkusnem 

zagonu morajo biti prisotni predstavniki naročnika, nadzora, upravljalca naprave in izvajalca del. 

Po opravljenem mokrem preizkusnem pogonu se izdela zapisnik o opravljenem mokrem 

preizkusnem pogonu. 

 

05.02.19  pričetek obratovanja  

Začetek obratovanja vključuje osebo kvalificirano za začetek obratovanja, med potekom začetka 

obratovanja vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. 

 

05.02.20  dokumentacija 

Dokumentacija se preda na način in v obsegu po zahtevah iz splošnega dela razpisnih pogojev. 

Dokumentacija mora vsebovati najmanj naslednje dokumente: 

-  risbe detajlov, sheme, montažne risbe 

- opise funkcij 

- obratovalna navodila za vse stroje in naprave  

- navodila za servisiranje s podatki o potrebnih pripomočkih (orodja, olja, maziva, preizkuševalna 

in merilna oprema) in časovnih intervalih servisiranja 
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- navodila za iskanje in odpravljanje napak 

- seznam nadomestnih delov in podatki o tipskih elementih celotne opreme, motorjev, 

agregatov, krmilne in stikalne opreme 

- naslovi servisov s telefonskimi številkami 

- podatki o obremenitvah, seznami elektromotorjev in porabnikov, 

- tehnološke sheme tehnoloških sklopov dobavljenih podsistemov. 
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05.02.21  legenda pozicij 
 

 
 
01  Črpališče Č11 
01.01.01 prekritje odprtin 
01.01.02 prekritje odprtin 
01.02.01 dostopna lestev 
01.03.01 potopna črpalka 
01.04.01 cevovod črpalk črpališča 
 
02  Črpališče Č12 
01.01.01 prekritje odprtin 
01.01.02 prekritje odprtin 
01.02.01 dostopna lestev 
01.03.01 potopna črpalka 
01.04.01 cevovod črpalk črpališča 
 
03  Črpališče Č13 
01.01.01 prekritje odprtin 
01.01.02 prekritje odprtin 
01.02.01 dostopna lestev 
01.03.01 potopna črpalka 
01.04.01 cevovod črpalk črpališča 
 
04 Črpališče Č14 
01.01.01 prekritje odprtin 
01.01.02 prekritje odprtin 
01.02.01 dostopna lestev 
01.03.01 potopna črpalka 
01.04.01 cevovod črpalk črpališča 
 
 


